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2.6 Interface Óptica Ethernet 1000Base-LX 

 

O Conversor de Mídia Monofibra possui um conector SC/PC que disponibiliza 

uma interface óptica. Essa interface possibilita um tráfego de dados à taxa máxima de 

990Mbps em modo Full Duplex. A interface óptica permite a conexão com outros 

dispositivos compatíveis com o padrão IEEE 802.3, através de um cabo óptico 

monomodo, com alcance máximo de 20Km. Para maiores detalhes sobre as 

características técnicas consulte o item 5 – Especificações Técnicas. 

 

2.7 Fonte de Alimentação 

 

As características da fonte que alimenta o conversor são detalhadas a 

seguir.  

• Entrada AC: 90~240 VAC 50/60 Hz -Full range; 

• Saída DC: +5,0VDC 2A. 

 

3 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO  

 

A instalação do Conversor de Mídia Monofibra é simples e rápida, porém o 

usuário deve estar atento as seguintes configurações: 

 

• Conecte uma ponta do cabo UTP ao conector RJ45 do Conversor de 

Mídia Monofibra a outra ponta do cabo ao conector RJ45 do outro dispositivo 

10/100/1000Base-T; 

• Conecte a ponta do cabo de fibra óptica com conector SC no Conversor 

de Mídia Monofibra e a outra ponta do cabo em outro conversor ou dispositivo 

1000Base-LX; 

• Ligue o Conversor de Mídia Monofibra à rede elétrica. 

 

OBS: Para interligar o meio óptico é necessário utilizar um conversor LXA e um LXB. 

 

3.1 Modo de Operação dos LEDs 

 

O Conversor de Mídia Monofibra possui LEDs indicadores, provendo resposta 

em tempo real do comportamento da conexão: 

 

LED COR 
VERDE 

FUNÇÃO 

1000 Aceso Significa que a porta RJ45 está com link trabalhando 
a 1000Mbps. 

100 Apagado Significa que a porta RJ45 está trabalhando a 10 ou 
100Mbps. 

Link/Act Aceso A luz piscando constantemente significa que a porta 
RJ45 está com atividade. 

TX Aceso A luz piscando constantemente significa que a porta 
óptica está com atividade.  

FX Aceso Significa que a porta óptica está com link. 

PWR Aceso Significa que e o equipamento está ligado. 

FDX Aceso Significa que o modo de operação da porta óptica 
trabalha a 1000Mbps Full-Duplex. 

 

Tabela 3.1-1: Modo de operação dos LEDs. 

4 EXEMPLO DE APLICAÇÃO  

 

A figura 4-1 abaixo define um exemplo de aplicação utilizando o Conversor de 

Mídia Monofibra. O exemplo mostra como seria uma estrutura convertendo o meio físico UTP 

para fibra óptica. 

 

 

 
 

Figura 4-1: Modelo de aplicação. 

 
 
5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
 

Interface Ethernet 

 

Padrões Ethernet 10/100/1000Base-T ( 

IEEE802.3ab); 

Transmissão 10/100/1000Mbps Full Duplex; 

Alcance máximo 100m sobre cabo UTP categoria 5; 

Conector RJ45 (Auto MDI/MDIX). 

 

 

Interface Óptica  

 

Padrões Giga Ethernet 1000Base-LX ( 

IEEE802.3z); 

Transmissão  990Mbps Full Duplex; 

Comprimento de onda TX1310nm, RX1550nm – LXA; 

 TX1550nm, RX1310nm – LXB; 

Alcance máximo 20Km sobre fibra monomodo; 

Conector SC/PC. 

 

 

Características Gerais 

 

Requerimento de 

alimentação 
+5VDC 2A; 

Temperatura 

ambiente 

-40 ~ 50 C°; 

Umidade 5% a 90% sem condensação; 

Peso Bruto 

Peso Líquido 

380g; 

280g; 

Dimensões 

aproximadas  

94(C) x 26(A) x 70(L) mm. 

 

Tabela 5-1: Especificações técnicas do Conversor de Mídia Monofibra. 

 




